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給紙方法と排出方法 


用紙の種類、厚さ、サイズによって給紙方法と排出方法が異なります。次の表ですベての条件を満たす 
方法を確認してください。 

◎:片面、両面印刷とも使用できます。 

〇 :片面印刷のみ使用できます。 

▲:片面、両面印刷とも一部のサイズで使用できます。 
A :片面印刷のみ、一部のサイズで使用できます。 
x :使用できません。 


種類 

厚さ 

坪量（連量） 

サイズ* 3 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット *2 

マルチパーパス 
ト レイ*2 
(手差し) 

フェイス 
アップ 
(表排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出) 

トレイ 1 

(標準カセット） 

トレイ 2*1 

(拡張給 ニット) 

普通紙* 4 

64〜 74 g/m 
(55 〜64 kg ) 

A 4、 A 5、 B 5、 レター、 

リーガル 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

ユーザ定義（カスタム ）*5 

X 

X 

◎ *12 

◎ *12 

▲ *13 

厚い紙 

75〜 104 g/m 
(65 〜90 kg ) 

A 4、 A 5、 B 5、 レター、 
リーガル 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

ユーザ定義（カスタム）* 5 

X 

X 

◎ *12 

◎ *12 

▲ *13 

より厚い紙 

105〜 120 g/m 
(91 〜103 kg ) 

A 4、 A 5、 B 5、 レター、 

リーガル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

ユーザ定義（カスタム ） *5 

X 

X 

〇 

〇 

△ *6 

ごく厚い紙* 8 

121〜 200 g/m 
(104 〜172 kg ) 

A 4、 A 5、 B 5、 レター、 
リーガル 

X 

〇 *7 

〇 

〇 

△ *11 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ユーザ定義（カスタム）* 5 

X 

X 

〇 

〇 

△ 氺 14 

はがき、往復はがき* 8 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封筒ホ 4 氺 8 


封筒 1( 長形 3 号） 

封筒 2( 長形 4 号） 
封筒 3( 洋形 4 号） 
封筒 4*9 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラベル紙 1*8 

0. 1 〜 0. 16 mm 

A 4、 レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラベル紙 2*8 

0. 17 〜 0. 2 皿 n 

A 4、 レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 

0 HP フイルム *8 

- 

A 4、 レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 

長尺紙 

121 〜 200 g/m 
(104 〜 172 kg ) 

ユーザ定義（カスタム）* 5 

X 

X 

〇 

〇 

X 


*1 
氺2 

*3 


トレイ2はオプシヨンです。 

上から順にトレイ1、トレイ2となります。 
すべての用紙は縦送りです。 

■用紙のセット方向 


はがき 

门□□□個口 



往復はがき 封筒1，2, 4 封筒3 



プレブリント用紙 


ABC 



i 


〇 ▲ 


封筒に縦長で印刷する場合は、プリンタドライバの「印刷オプション」タブで「印刷の向き」 
を縦に180°回転してください。設定方法について、詳しくはプリンタドライバのヘルプ、また 
は『オンラインマニュアノレ』の「ソフトウェア編」を参照してください。 

*4 :高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください（用紙にシワが発生することが 
あります)。 

*5 :ユーザ定義サイズは、オペレータパネル上の表示や設定内容一覧では「カスタム」と表示されます。 
「カスタム」のサイズは、幅64〜 215. 9 mm 、 長さ148〜1200 mm です。ただし、長さが 356 mm 以上 
の場合は、幅210〜215.9 mm となります。 

*6 :幅105〜 215. 9 mm 、 長さ210〜 355. 6 mm です。 

*7 :トレイ2で実際に扱える「ごく厚い紙」の厚さは、121〜 175 g / m 2 (104 〜 150 kg ) です。 

*8 :はがき、封筒、ラベル紙、 0 HP フィルム、ごく厚い紙を設定すると印刷速度が遅くなります。 

*9 :封筒4は A 4 サイズです。 

*10: 封筒1，2,4と同じ向きにセットしてください。 

*11: フェイスダウンで実際に扱える「ごく厚い紙」の厚さは、121〜 175 g / m 2 (104 〜 150 kg ) です。 

* 12 :両面印刷時は、幅148〜 215. 9 mm 、 長さ210〜 355. 6 mra です。 

*13: 片面印刷時は、幅105〜 215.9 mm 、 長さ210〜 355. 6 mm です。両面印刷時は、幅148〜 215.9 mm 、 
長さ210〜 355. 6 mm です。 

*14 :幅105〜 215. 9 mm 、 長さ210〜 355. 6 mm です。フェイスダウンで実際に扱える「ごく厚い紙」の 
厚さは、121〜 175 g / m (104 〜 150 kg ) です。 


- 

_マルチパーパストレイは、プリンタのオペレータパネルや設定内容の印刷では 
「 MP トレイ」と表示されます。 

■ OHP フィルムとラベル紙は、マルチパーパストレイで使用できます。 

■用紙幅で 150 mm ( A 5 幅も含む）以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。 


圓園 

■フェイスダウン（裏排出）印刷ができない特殊用紙は、フェイスアップスタッカ 
を閉じたまま印刷をすると紙づまりが発生しますので、必ずプリンタ背面のフェ 
イスアップスタツカを開き、次に用紙サボータ開いてフェイスアップ（表排出） 
印刷を行ってください。 



ぐ:参照 さらに詳しい説明については、 『 XL - C 2260 取扱説明書』「第6章用紙について」を参照 


エラ-コ-卜'、 

液晶ディスプレイに 
表示されるメッセージ 

オンライン 

ランプ 

ェラー 
ランプ 

メッセージの意味と対処方法 

356 

356 :へ''ルトシ、ミョウ 

消灯 

点滅 

廃トナーがいっぱいとなり、ベルト寿命となりまし 
た。ご購入元へご連絡ください。 

360 

360 :リョウメンェ1ットミソウチャク 
リョウメン r ットヲイレル 

消灯 

点滅 

両面ユニットが正しく取り付けられていません。取 
り付け直してください。 

410 

411 

412 

413 

nnn *6 : ** 本** 5 トナ-コウカン 

LED ヘッドセイソウ 

消灯 

点滅 

対象トナーがなくなりました。トナーカートリッジ 
を交換し、 LH ) へッドを清掃してください。 

415 

416 

nnn * 7 : *** 8 トナーコウカン 

LED ヘッドセイソウ 

消灯 

点滅 

廃トナーがいっぱいになりました。対象色のトナー 
カートリッジを交換し、 LED ヘッドを清掃してくだ 
さい。 

420 

420 : メモ!）才- ハ、' フロ- 
オンラインヲオス 

消灯 

点滅 

メモリ不足です。「オンライン」スイッチを押してく 
ださい。 

必要に応じて増設メモリをご購入ください。 

430 

430 :トレイ1ミソウチャク 
sss *10 

消灯 

点滅 

トレイ1のカセットがセットされていません。表示 
されているサイズの用紙を入れたカセットをセット 
してください。 

440 

440 :トレイ1ミソウチャク 
トレイ1ヲセットスル 

消灯 

点滅 

トレイ2から印刷しようとしましたが、走行路にあ 
たるトレイ1のカセットがセットされていません。 
トレイ1のカセットをセットしてください。 

461 

461:トレイ1ヨウシサイス、' フイッチ 
sss * l 0 ヲイレテオンラインヲオス 

消灯 

点滅 

トレイ1の用紙のサイズが違 V 、ます。リセットスイッ 
チを押してジョブをキャンセルするか、印刷指定の 
用紙をセットして「オンライン」スイッチを押して 
ください。 

462 

462：トレイ2ヨウシサイス、' フィッチ 
sss * l 0 ヲイレテオンラインヲオス 

消灯 

点滅 

トレイ2の用紙のサイズが違 V 、ます。リセットスイッ 
チを押してジョブをキャンセルするか、印刷指定の 
用紙をセットして「オンライン」スイッチを押して 
ください。 

490 

490 : MP トレイヨウシヤン 

SSS * 10 ヲイレテオンラインヲオス 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイに用紙がありません。表示さ 
れているサイズの用紙をセットして「オンライン」 
スイッチを押してください。 

491 

491:トレイ1ヨウ汁ン 
sss *io 

消灯 

点滅 

トレイ1に用紙がありません。表示されているサイ 
ズの用紙を入れてください。 

492 

492 :トレイ2ヨウシヤン 
sss *io 

消灯 

点滅 

トレイ2に用紙がありません。またはトレイ2から 
印刷しようとしましたが、トレイ2のカセットが抜 
かれていて給紙できません。表示されているサイズ 
の用紙を入れてください。 

540 

541 

542 

543 

nnn * 11 :林*** 5 トナ-力-トリッシ '' か 
カートリッ、//レ ハ-' ーカク ニン 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しているか、またはドラ 
ムカートリッジがセットされていません。対象の卜 
ナーカートリッジおよびドラムカートリッジが正し 
くセットされているか確認してください。トップカ 
バーを開閉することによってメッセージが消える場 
合は、そのまま使用してください。 

544 

545 

546 

547 

nnn * l 2 : *****5 ロックレハ、、- エラー 
トナーか■トリッシ '' カクニ y スル 

消灯 

点滅 

トナーカートリッジのレバーがロックされていませ 
ん。ロックレバーをセットしてください。 


エラ-コイ 

液晶ディスプレイに 
表示されるメッセージ 

オンライン 

ランプ 

ェラー 
ランプ 

メッセージの意味と対処方法 

560 

561 

562 

563 

nnn * 13 :本*** *5 ドラムコウカン 

LED ヘッドセイソウ 

消灯 

点滅 

ドラムカートリッジの寿命です。新しいドラムカー 
トリッジと交換し、 LED ヘッドを清掃してください。 

610 

611 

612 

613 

nnn * 14 : *****5 トナ-力-トリッシ、、ナシ 
トナ-ヲセットスル 

消灯 

点滅 

トナーカートリッジがセットされていません。ェ 
ラー対象となったトナーカートリッジをセットして 
ください。 

550 

551 

552 

553 
620 

621 

622 

623 

nnn * 15 : *****5 トナ-ヒシ''ュンセイ 
トナ-ヲコウカンスル 

消灯 

点滅 

トナーカートリッジが正しくありません。トナー 
カートリッジを交換してください。 


*1 :紙づまり発生時以外は、電源が入っている状態で両面ユニットを抜かないでください。 

*2 : nnn は340⑺/341⑽/342⑹/343⑻で、優先度の高いものが1つ表示されます。 

*3 : * は左づめで K / Y / M / C の順番で同時に表示されます。 

*4 : nnn は 350( Y )/351( M )/352( C )/353( K ) で、優先度の高いものが1つ表示されます。 

*5 : * は左づめで K / Y / M / C の順番で同時に表示されます。 

*6 : nnn は410⑺/411⑽/412⑹/413⑻で、優先度の高いものが1つ表示されます。 

*7 : nnn は415⑽ /416( C ) で、優先度の高いものが1つ表示されます。 

*8 : * は左づめで M / C の順番で同時に表示されます。 

*9 : * は Y / M / C が個別に表示されます。 

*10: sss は用紙サイズが表示されます。 

*11 : nnn は540 ( Y )/541( M )/542( C )/543( K ) で、優先度の高いものが1つ表示されます。 

*12: nnn は 544( Y )/545( M )/546( C )/547( K ) で、優先度の高いものが1つ表示されます。 

*13: nnn は560 ( Y )/561( M )/562( C )/563( K ) で、優先度の高いものが1つ表示されます。 

*14: nnn は610⑺ /611( M )/612 ⑹ /613( K ) で、優先度の高いものが1つ表示されます。 

*15: nnn は550 ( Y )/551( M )/552( C )/553( K )、 または620 ( Y )/621( M )/622( C )/623( K ) で、優先度の高いも 
のが1つ表示されます。 

广- 

紙づまりに関する エラー メッセージについては、本紙裏面の「■紙づまりに 
関するメッセージ」をご覧ください。 


クイックガイドの収納 



メ ッセージが 表示されるとき 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、クイックガイド（本書）をしまいます。 



クイックガイド専用袋の裏側のシール （2 ケ所) 
をはがす 



2 クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、 
クイックガイド（本書）を収納する 

プリンタ本体側面の通気口をふさいでしまわないよう 
に貼り付けてください。 


プリンタに異常が発生したり、処置が必要な状態になったりした場合は、オペレータパネルの液晶ディ 
スプレイにメッセージが表示されます。次項のメッセージー覧表を参考にし、対処してください。 



なお、表示されるメッセージには、本書に記載されていないものもあります。すべてのメッセージにつ 
いては、取扱説明書をご覧ください。 

ぐ:参照 『 XL - C 2260 取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」、「第7章こんなときには」 

を参照 


■エラーに関するメ ッ セージ 


エラ-コ-卜、 

液晶ディスプレイに 
表示されるメッセージ 

オンライン 

ランプ 

ェラー 
ランプ 

メッセージの意味と対処方法 

126 

126 :ゲクロエラ- 

テ''ングンヲキ！）シハ''ラクマツ 

消灯 

点滅 

結露エラーが発生しています。しばらく待って電源 
を入れてください。 

181 

181:リョウメン c ットツウシンエラー 
リョウメン ユニット ヲカク ニ^コ'' デンゲ'ンオフオン 

消灯 

点滅 

両面ユニットを取り付け直し、再度、電源を入れて 
ください。 *1 

182 

182 :カクチョウキユウシニットツウシンエラ- 
カクチョウキュウシエ^ットヲカク:^デデンゲン 
オフオン 

消灯 

点滅 

オプ シヨ ンの拡張給紙ユニットを取り付け直し、再 
度、電源を入れてください。 

310 

310 :トッ//フロントカハ、、-才-フ。ン 

消灯 

点滅 

トップカバーまたはフロントカバーが開いています。 
印刷するときはカバーを閉めてください。 

316 

316 :リョウメンカハ、、-オーフ。ン 

消灯 

点滅 

両面ユニットカバーが開いています。印刷するとき 
はカバーを閉めてください。 

320 

320 :テイチヤクキミソウチヤク 

消灯 

点滅 

定着器が正しく取り付けられていません。取り付け 
直してください。 

330 

330 :へ''ルトミソウチヤク 

消灯 

点滅 

ベルトユニットが正しく取り付けられていません。 
取り付け直してください。 

340 

341 

342 

343 

nnn * 2 ：**** 3 卜、、ラムミソウチヤク 
ドラムヲタグシクセットスル 

消灯 

点滅 

K / Y / M / C 色のドフムカートリッジが正しく取り付け 
られていません。エラー対象となったドラムカート 
リッジを取り付け直してください。 

350 

351 

352 

353 

nnn * 4 ：***** 5 卜、'ラムコウカン 

LED ヘッドセイソウ 

消灯 

点滅 

ドラムカートリッジの交換時期です。ドラムを交換 
し、 LED ヘッドを清掃してください。 

354 

354 :テイチヤクキゾユミョウ 

消灯 

点滅 

定着器の交換時期です。ご購入元へご連絡ください。 

355 

355 :へ、、ルトシ''ュミョウ 

消灯 

点滅 

ベル トユニットの交換時期です。ご購入元へご連絡 
ください。 


■サービスコールに関するメツセージ 


I ラ-コ-卜、、 

液晶ディスプレイに 
表示されるメッセージ 

オンライン 

ランプ 

ェラー 
ランプ 

メッセージの意味と対処方法 

*** 

nnn : FATAL ERROR 

POWER 0 FF /0 N 

nnn : FATAL ERROR aaaaaa 
bbbbbb cccccc *1 

POWER 0 FF /0 N 

nnn : FATAL ERROR 

SERVICE CALL 

nnn : FATAL ERROR aa *1 

SERVICE CALL 

nnn : FATAL ERROR aaaaaa 
bbbbbb cccccc *1 

SERVICE CALL 

消灯 

点滅 

プリンタに異常が発生しています。電源をオフ/才 
ンしてください。復旧しない場合は、「ハードウェア 
修理相談センター」へご連絡ください。エラーコー 
ドが「005」、「031」、または「036」の場合は、下記 
の確認も行つてください。 


COMMUNICATION ERROR 

消灯 

点滅 

プリンタ RAM モジュール取り付け時に本エラーが発 
生した場合は、プリンタ RAM モジュールが正しく取 
り付けられていない可能性があります。 

プリンタ RAM モジュールを取り付け直してください。 
それでも復旧しない場合は、「ハードウェア修理相談 
センター」へご連絡ください。 

005 

031 

036 

nnn : FATAL ERROR 

SERVICE CALL 

消灯 

点滅 

プリンタ RAM モジュールのチェックエラーです。 
エラーコードに応じて、以下のように対処してくだ 
さい 。 

•エラーコードが「〇〇5」、または「031」の場合 
プリンタ RAM モジュールを取り付け直してください。 
.エラーコードが「〇36」の場合 
純正品のプリンタ RAM モジュールを使用してください。 


* l : a 、 b 、 c の部分には数字が表示されます。 

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。 

ディ_ラへの問い合わせ 

ご購入の販売店、ディーラにお問い合わせください。 

一問い合わせ先メモ- 

本製品を購入された販売店、ディーラの情報を記入してください。 

販冗 J 占：_ 

連絡先：_ 

担当：_ 

シリアル番号： 


プリンタ故障時の連絡先 

「ハードウエア修理相談センター」 

通話料無料0120 -422-297 

受付時間：平日9 : 00〜17 : 00 

(土曜 • 日曜•祝日および当社指定の休日を除く） 


この マニュアルは 再生紙を使用しています。 


B5WY-A028-02-00 



























































































































































紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると、オペレータパネルに「ヨウシジャム」メッセージが表示されます。 

メッセージに対応した方法で、つまった用紙を取り除いてください。 

エラーコードと紙づまりが発生した場所の関係は、下図を目安としてください。紙づまりの発生のしか 
たによっては、場所がずれる場合があります。 


■プリンタの各部名称と用紙の搬送経路 


定着器 トップカバー 



■紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード 


382 381,400 380,400 



■紙づまりに関するメ ツセー ジ 


エラ-コ-卜、、 

液晶ディスプレイに 
表示されるメッセージ 

オンライン 

ランプ 

ェラー 
ランプ 

メッセージの意味と対処方法 

370 

370 :カミグマ！/リョウメン 
リョウメンェ1ットノヨウシヲトリノソ''ク 

消灯 

点滅 

両面ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面 
ユニットカバーを開けて、つまった用紙を取り除い 
てください。奥の方に用紙があります。 

371 

371:カミデマ f リョウメン 
リョウメンェ1ットノヨウシヲトリノソ''ク 

消灯 

点滅 

両面ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面 
ユニットカバーを開けて、つまった用紙を取り除い 
てください。中央付近に用紙があります。 

372 

372 :カミツ、、マリリョウメン 
フロントカハ、、ーヲアケル 

消灯 

点滅 

両面ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロ 
ントカバーを開けて、つまった用紙を取り除いてく 
ださい。手前の方に用紙があります。 

373 

373 :カミツ''マ9リョウメン 
リョウメンXIットノョウシヲトリノソ、'ク 

消灯 

点滅 

両面ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面 
ユニットカバーを開けて、つまった用紙を取り除い 
てください。奥の方に用紙があります。 

380 

380 :カミツ''マリ 

フロントカハ、、- 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカ 
バーを開けて、つまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。 

381 

381:カミツ''マリナイフ'' 

トッフ。カハ、、- 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ 
バーを開けて、つまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。ドラムの下に用紙があります。 

382 

382 :カミツ、、マ!）ハイシフ、' 

トッフ。 /!) ョウメンカべ- 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ 
バーと両面ユニットカバーを開けて、つまっている 
用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があ 
ります。 

383 

383 :カミツ''マ!）ナイフ'' 

トッフ。カハ、、- 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ 
バーを開けて、つまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。定着器から両面ユニット入口付近に用紙があ 
ります。 

385 

385 :カミツ''マリナイフ'' 

トッフ。カハ、、- 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ 
バーを開けて、定着器に巻き付いている用紙を取り 
除いてください。 

390 

390 :ピックミス MP トレイ 

フロントカハ、、- 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイからの給紙中に、紙づまりが 
発生しました。フロントカバーを開けて、つまった 
用紙を取り除いてください。 

391 

391:ピックミストレイ1 
トレイカク:^ /フロントカハ、'-カイ〜 f 

消灯 

点滅 

トレイ1からの給紙中に紙づまりが発生しました。 
フロントカバーを開けて、つまった用紙を取り除い 
てください。 

392 

392 :ピックミストレイ2 
トレイカク:^ /フロントカハ、'-力 W 

消灯 

点滅 

トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。 
給紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてく 
ださい。用紙除去後、フロントカバーを開閉してく 
ださい。 

400 

400 : tttt ヨウ': /f イス'' エラー 
トレイカク:^ /フロントカハ、'-力 W 

消灯 

点滅 

用紙サイズが違っています。フロントカバーを開け 
て用紙を取り除き、表示されている給紙口に正しい 
サイズの用紙をセットしてください。 

「 tttt」 に表示される給紙口の種類は、次のとおりです。 

•トレイ1:給紙カセット 

•トレイ2 :拡張給紙カセット（オプション） 

• MP トレイ：マルチパ'—パストレイ 


※プリンタを側面から見た図です。 


■定着器でつまった用紙を取り除く（コード： 381、382、383、 385) 


注意 定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように充分注意して 
ください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取り 
除いてください。 



1 定着器固定レバー（青色2 ヶ 所）を矢印の方向 
へ起こし、ハンドルを持って定着器を取り出す 

取り出した定着器は、平らなテーブルの上など、安定 
した場所に置きます。 



2 定着器のレバー（青色）を矢印の方向に押しな 
がら、つまった用紙を必ず矢印方向（手前方向) 
へゆつくりと引き出す 


定着器の固定レバー（青色） Q 



ハンドルを持って定着器をプリンタの中へ静か 
に戻し、定着器固定レバー（青色2 ヶ 所）を奥 
側に倒し、固定する 

-\ 

定着器につまった用紙を取り除いた後は、 
定着器内部に未定着のトナーが残っている 
ことがあるため、設定内容一覧、白紙など 
を数回印刷してください。 


•つまった用紙を取り除いても紙づまり エラー が解除されない場合 

つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、以下の手順で他のつまった用紙を 
取り除きます。 



トツ、フカバ—ドラムカートリッジ （4 個） 



黒い紙 


2 ドラムカートリッジ （4 個）を取り出す 

取り出したドラム カートリッジは、 平らな テーブルの 
上など、安定した場所に置き、黒い紙をかぶせておき 
ます。 


お麗圃 


■感光ドラム（緑の筒の部分）は非常に傷付 
きやすいため、取り扱いには充分注意して 
ください。 

■ ドラムカートリッジは、直射日光や強い光 
(約1500ルクス以上）に当てないでください。 
室内の照明の下でも、5分間以上は放置しな 
いでください。 





定着器 
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つまっている用紙をゆっくりと引き出す 
【用紙の先端が見えている 場合】 

プリンタ内部へゆつくり引き出します。 


【用紙の先端も後端も見えていない場合】 
つまっている用紙を矢印方向にずらしてから、ゆつく 
り引き出します。 


■フロントカバー周辺でつまった用紙を取り除く（コード： 372、380、390、391*、 400) 

フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、っまっている用紙をゆっくり引き 
出します。 

*: 「拡張給紙ユニット部（オプション）でつまった用紙を取り除く（コード： 391*、392)」も参照して 
ください。 

•用紙の後端が見える場合 



_用紙の先端が見える場合 




_用紙の先端が見えない場合 




■用紙排出部でつまった用紙を取り除く（コード： 382) 


圜__ 

用紙排出部でつまった場合でも、トップカバーを開けてみて内部に用紙 
が見えている場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理 
にうしろに引き出すと、定着器を傷めるおそれがあります。 


•トップカバーを開けたとき、内部に用紙が見える場合 

シアンのドラムカートリッジを取り出し、定着器の付近に用紙が見える場合は、「■定着器でつまった 
用紙を取り除く（コード： 381、382、383、385)」の手順に従って、用紙を取り除きます。 


定着器 



ドラムカートリッジ（シアン） 


•トップカバーを開けたとき、内部に用紙が見えない場合 

排出口から用紙をゆつくり引き出します。 






【用紙の後端が見えている場合】 

定着器のレバーを矢印方向に押しながら、つまってい 
る用紙をゆつくり引き出します。 


ドラムカートリッジ （4 個） 



4 ドラムカートリツジをプリンタに戻す 


■両面ユニットでつまった用紙を取り除く（コード •• 370、371、 373) 



両面ユニット部のジャム解除レバーを押して、 
両面ュニットカバーを開く 



2 つまっている用紙を取り出す 

用紙が見えない場合は、いったん両面 ュニッ トカバー 
を閉めてください。用紙が自動的に排出されます。 



3 両面ユニットを装置から引き抜き、両面ユニッ 
卜のアッパーカバーを矢印の方向（①）に引っ 
張り、上に開く（②）。つまっている用紙を取 
り除く 

_邏 晒 

_紙づまりが発生した場合以外は、電源を入 
れた状態で両面ユニットを抜かないでくだ 
さい。通常は、電源を入れた状態で両面ユ 
ニットを抜くとエラーとなり、電源を入れ 
直す必要があります。 

•紙づまりを取り除き、両面ユニットをプリ 
ンタに取り付ける場合は、奥までしっかり 
と差し込んでください。 

■ 電源を入れたときに両面ユニットが外れて 
いると、プリンタが両面ユニットを認識で 
きない場合があります。両面ユニットを取 
り付けてから電源を入れてください。 


■拡張給紙ユニット部（オプション）でつまった用紙を取り除く（コード： 391*、 392) 


* :「フロントカバー周辺でつまった用紙を取り除く 
てください。 




(コード： 372、380、390、391*、400)」も参照し 


拡張給紙ュニット部の給紙カセツトを抜いて、 
用紙を取り除く 


拡張給紙ユニツト部に給紙カセツトを戻して、 
フロントカバーを開閉する 










































































































































